VIDARON LAKIEROBEJCA OCHRONNO-DEKORACYJNA DO DREWNA

e Zawiera Teflon®surface protector

* 6 -letnia gwarancja

* Odporna na trudne warunki atmosferyczne

e Chroni przed wodg, UV, wilgocig

* Zawiera unikalny uktad wysokogatunkowych zywic
e Bardzo tatwa aplikacja

* Zapewnia trwalg i elastyczna powtoke

Identyfikacja produktu

Opis: Lakierobejca Ochronno-Dekoracyjna produkowana jest z wysokogatunkowych zywic
modyfikowanych olejem roslinnym, z dodatkiem srodkédw pomocniczych i uszlachetniajgcych.
Tworzy transparentng powtoke z potyskiem, pozostawiajgc rownoczesnie widoczny rysunek stojow
drewna. Zawarty w lakierobejcy Teflon® surface protector zapewnia wysokga trwato$¢ wymalowania
oraz zabezpiecza przed wyptukiwaniem substancji ochronnych. Dtugotrwale i skutecznie chroni
drewniane przedmioty przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Tworzy
zwarte, trwate i elastyczne powtoki, zapewniajgce maksymalng i dtugotrwatg ochrone drewna.

Zastosowanie: Przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna i materiatéw
drewnopochodnych uzytkowanych wewngtrz i na zewnatrz budynkéw tj. elementéw stolarki
budowlanej, boazerii, listew dekoracyjnych, mebli, kasetonéw, drzwi, okien, altan, ptotdw,
architektury ogrodowej itp. Pod lakierobejce wymagany jest impregnat Ochronno — dekoracyjny do
drewna w wersji bezbarwnej jako podktad biologicznie zabezpieczajgcy malowane drewno . Produkt
nie jest przeznaczony do lakierowania drewnianych podtég, schodéw itp. ciggdw komunikacyjnych. W
przypadku nietypowych zastosowan (np. materiaty drewniane stosowane w dekarstwie, egzotyczne
gatunki drewna, oktadziny korkowe itp.) uzycie wyrobu nalezy skonsultowac z Producentem.



Wiasciwosci wyrobu

postac ciecz

Gesto$¢ w temp. 20+0,1 °C, najwyzej, wg PN-EN ISO 2811-1:2002 [g/cm3] 0,94
Lepko$é, kubek Forda ¢4 w 20+0,5 °C, wg PN-C-81701:1997,

metoda A s 38 -45

Uwaga: w czasie moze nastgpic¢ wzrost lepkosci, ale nie jest to
wada wyrobu. Producent dopuszcza mozliwo$¢ rozcienczenia.

Wyglad powtoki po wymalowaniu na drewnie* potysk

Potysk powtoki oznaczany przy kacie pomiaru 60 ° dla powtok,
mierzony po 24 h od uzyskania 3 ° wysychania

Sosna Ztocista., Bezbarwny 65-80
Pozostate kolory 60—-75
wg PN-EN 1SO 2813:2001 (potysk oznaczany na szkle) )

Czas wysychania powtoki w temp. 20+2 °C przy wilgotnosci wzg.
pow. 55+5%

stopien 1, najwyzej [h] 6
stopien 3, najwyzej [h] 10
wg PN-C-81519:1979

Odpornosé powtoki na dziatanie wody, czas zanurzenia, 24 h, w
temperaturze 20 °C + 1 °C. Dopuszcza jednolite zniszczenia Klasa 2
powtoki, nie wiecej niz

Wg PN-C-81521:1976 podtoze drewniane, ocena zniszczen powtoki
wg PN-EN 1SO 4628-1:2005

Odpornosé powtoki na dziatanie 5% roztworu Na ,CO ;, w
temperaturze
50 °C, w ciggu 30 min. - obnizenie potysku, najwyzej 10 jednostek

Wg PN-C-2812:2008, powtoka natozona na szkle.

(*) wyglad powtoki po wymalowaniu na drewnie zgodnie z zaleceniem producenta. Efekt koncowy
wymalowania (stopien potysku i kolor) jest uzalezniony m.in. od stopnia wyszlifowania powierzchni,
gatunku drewna, jego naturalnej barwy, wilgotnosci, chtonnosci i sposobu aplikacji.

Limit zawartosci LZO dla produktu: (kat.A/f/FR);400g/1(2010). Produkt zawiera max 400g/I.

Gek) Potysk oznaczony na szkle zgodnie z przywofanymi w tabeli Polskg Normg i opisem jest
optymalng metodg wyznaczania potysku w statych warunkach dla zachowania maksymalnej
powtarzalnosci kolejnych partii wyrobu. Natomiast efekt koricowy potysku powtoki po wymalowaniu

na drewnie bedzie zalezat od wielu czynnikdw, ktére zostaty opisane powyzej w .

Sktad

Benzyna ciezka traktowana wodorem (ropa naftowa), oksym butan-2-onu

Informacje ogdlne




Dobdr odpowiedniego gatunku drewna ma zasadnicze znaczenie przy trwatosci danego
elementu architektury ogrodowej, stolarki budowlanej i innych elementéw wykonanych z
drewna; o porade zapytaj specjalisty

W okresie eksploatacji powierzchnia lakierowana bedzie ulega¢ stopniowemu procesowi
starzenia. Bedzie on przebiegat z rding intensywnoscia w zaleznosci od warunkow
eksploatacji. Objawiac sie bedzie stopniowg zmiang koloru i potysku powierzchni, co jest
typowe dla produktéow farbiarskich. Im wyisze nastonecznienie, zanieczyszczenie
Srodowiska, wilgotnos¢, temperatura tym proces bedzie przebiegat szybciej.

W zwigzku z powyzszym powierzchnie lakierowane narazone na intensywne oddziatywanie
czynnikéw atmosferycznych (wysokie nastonecznienie) nalezy polakierowac¢ 3 warstwami
produktu

Zastosowanie impregnatu bezbarwnego na surowe drewno jest wymagane jako podktad pod
lakierobejce , ma ostateczny wptyw na wyglad powtoki i skuteczno$¢ ochronng
wymalowania

Zastosowanie impregnatu bezbarwnego na surowe drewno jako podktad pod lakierobejce
jest wymagane do uzyskania 6 — letniej gwarancji

Impregnat bezbarwny ma dziatanie zabezpieczajace i zapobiegawcze biokorozji (nie zwalcza
owadow, grzybow i plesni we wczesniej zakazonym drewnie)

Czasy schniecia uzaleznione sg od ilosci warstw, temperatury i wilgotnosci podfoza i
otoczenia oraz gatunku drewna

Nie zalecany jest do drewna twardego i egzotycznego

Sposdb stosowania

Przygotowanie podtoza

Surowe drewno przeznaczone do lakierowania powinno by¢ oczyszczone i suche, gtadkie,
wolne od kurzu, ttustych i zywicznych plam

Drewno zazywiczone i zattuszczone przemy¢ benzyng ekstrakcyjng, wysuszy¢

Drewno powinno by¢ wczesniej wysezonowane i wysuszone, o wilgotnosci nie wiekszej niz
20%; drewno wilgotne nie wchtonie impregnatu bezbarwnego i spowoduje odspojenie
lakierobejcy od drewna

W celu nadania tadnego wygladu, podkreslenia rysunku stojow drewna, polepszenia
wiasciwosci aplikacyjnych, wydtuzenia trwatosci wymalowania oraz utrzymania powierzchni
w czystosci zaleca sie przeszlifowa¢ drewno wzdtuz stojow papierem $ciernym o gradacji ok.
120-320, dodatkowo nalezy powierzchnie zapolerowaé

Powierzchnie narazone na dtugotrwate osadzanie sie wody i $niegu (np. czotowe
powierzchnie sztachet ogrodowych) powinny by¢ gtadkie bez ubytkéw, wyrwan, doktadnie
zapolerowane i kanty zaokraglone

Wszystkie ostre krawedzie drewna zaokragli¢ tak, aby promied wynosit minimum 2mm —
umozliwia to naniesienie takiej samej ilosci produktu jak na powierzchnie ptaskie (produkt
nie sptynie)

Na powierzchniach poziomych narazonych na zaleganie wody i $niegu zaleca sie wykonanie
skosu minimum 15° w celu szybkiego odprowadzenia wody

Przygotowanie nowych elementéw — zwrdci¢ uwage na uszczelnienie fgczen poszczegdinych
detali przedmiotu na ingerencje wody

Renowacja

Powierzchnie catkowicie oczyscic ze starych luznych powtok farb czy lakierow

Umy¢, odttuscic i osuszyé

W przypadku renowacji wczesniej impregnowanych czy lakierowanych przedmiotéw
elementy poddane renowacji nalezy rozmontowac , powierzchnie umyé, ewentualnie
odttusci¢, jezeli zostata zabrudzona substancjami ttustymi, osuszy¢ , przetrze¢ papierem
Sciernym do uzyskania jednolitej barwy




natozy¢ lakierobejce zgodnie z wytycznymi znajdujacymi sie ponizej w , Lakierowaniu”

po wyschnieciu ponownie skrecié¢

potaczenia krzyzowe i wielowarstwowe uszczelni¢ masami silikonowymi lub polimerowymi
w celu ograniczenia wnikania wody

Przygotowanie wyrobu

Przed uzyciem wyrdb starannie wymieszac celem zapewnienia jednorodnej konsystencji oraz
barwy

Nie rozcieczaé

Mieszanie powtarzaé w czasie aplikacji

Do malowania stosowac produkty z jednej partii produkcyjnej, rézne partie nalezy zla¢ do
wiekszego pojemnika i doktadnie wymieszac

Lakierowanie

Naktadaé w temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do +30°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza do 65%

Aplikacja i wysychanie lakierobejcy nie moze odbywac¢ sie w
atmosferycznych, elementy zabezpieczy¢ przed opadami

powierzchnie drewniane pomalowac bezbarwnym Impregnatem Ochronno-Dekoracyjnym
Vidaron, a nastepnie po 24 godzinach przetrze¢ papierem sciernym, odpyli¢ i polakierowaé
Lakierobejca Vidaron

Lakierobejce natozy¢ réwnomiernie na catg powierzchnie wzdtuz stojéw drewna, minimum 2
warstwy

Kolejne warstwy naktadaé¢ w minimum 12 godzinnych odstepach

Szlifowaé miedzywarstwowo papierem Sciernym o gradacji okoto 320 i doktadnie odpylac
powierzchnie przed kazdorazowym malowaniem; w trakcie szlifowania powinien pojawic sie
biaty pyt, jesli powierzchnia nie pyli sie i jest gumowata oznacza to, ze powtoka nie wyschta
dostatecznie

Prawidtowo natozona lakierobejca daje transparentne powtoki z widocznym ustojeniem
drewna

Lakierobejce naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem

Lakierowanie wykonaé¢ na kazdej powierzchni/stronie elementu — nie dopusci¢ do
pozostawienia surowej powierzchni drewna

Po 7 dniach powierzchnia uzyskuje petne wtasciwosci odpornosciowe

Do mycia narzedzi uzywac rozcienczalnika  olejno-ftalowego lub bezaromatycznego
produkcji FFiL Sniezka S.A.

Nie nanosi¢ lakierobejcy na Swieze warstwy Impregnatu Ochronno-Dekoracyjnego Vidaron
w kolorze — grozi utratg przyczepnosci

ztych warunkach

PARAMETRY LAKIEROWANIA DLA POSZCZEGOLNYCH METOD

PARAMETRY LAKIEROWANIA
METODY Dodatek Srednica d Cisnieni
LAKIEROWANIA | Lepkosé farby odatek reanica dyszy snienie Zalecana
rozcienczalnika pistoletu natrysku il04¢ warstw
[s] [%] [mm] [MPa]
Posta¢
Pedzel, tampon handlowa Do 5% - - 2-3
Natrysk 25+35 Do 5% 1,3-14 0,3+0,5 2-3
pneumatyczny
Natrysk Postad Powietrze 0,15
hydrodynamiczny handl - 0,23 2-3
L andlowa Materiat 0,35
w asyscie




powietrza* |

Kolorystyka
Bezbarwny + 14 gotowe kolory
Sposob pakowania

Puszki metalowe: 400ml, 750ml, 2,5l

Zuzycie/wydajnosé

Do 20m?/I przy jednokrotnym naktadaniu w zaleznoéci od zastosowanego drewna.
Okres przydatnosci do uzycia

18 miesigce od daty produkcji

Przechowywanie i transport

Temperatura przechowywania od +52C do +302C.Przechowywaé w suchych, wentylowanych
pomieszczeniach, z dala od $srodkéw spozywczych i pasz, w miejscach niedostepnych dla dzieci. W
transporcie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuscic¢ do
skazenia gruntéw i ciekéw wodnych. Odpady produktu traktowaé zgodnie z przepisami o odpadach
lub wykorzystac¢ zgodnie z przeznaczeniem, odpady opakowaniowe przeznaczy¢ do odzysku.
specjalnie wyznaczonych.

Wskazanie BHP i PPOZ

Zawiera: benzyne ciezkg obrabiang wodorem (ropa naftowa), oksym butan-2-onu. R10 — Produkt
tatwo palny. R66 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory. S2 —
Chroni¢ przed dzie¢mi. S16 — Nie przechowywaé w poblizu zrédet zaptonu - nie palié tytoniu. $S23 —
Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. S24/25 — Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu.
$29/56 — Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a zuzyty produkt i opakowanie dostarczy¢ na sktadowisko
odpaddéw niebezpiecznych. S46 — W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz
opakowanie lub etykiete. S51 — Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zawiera oksym butan-2-onu. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Atesty i Normy

PN-C 81753:2002 rodzaj A



